KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s.

Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec

Laboratof Kanalizaci a vodovod Stary Pizenec

zkusebni laboratof &. 1260 akreditovana CIA dle ¢SN EN ISO/IEC 17025:2018

telefon: 702 147 665, e-mail: laborator@kav-plzenec.cz

L 1260

Protokol o zkousce ¢&. 20241196

Predmét zkousky: Pitna voda

Misto odbéru: Tymakov, za vodojemem

Upfesnéni: vodovod

Odebral: Hana Legnerova

Odebrano: 28.05.2024 13:30

Pfijato: 28.05.2024 14:20

Datum zahéajeni zkousky: 29.05.2024

Ukonéeno: 14.06.2024

Typ vzorku: tasové souvztazny odbér - dod4vana voda

Akreditovany odbér die: SOP &. V1

Objednavatel:
HENSTAV s.r.0.
Ing. Martin Kruta
V kouté 630

3300 Zrug - Senec
1C0: 29085373

Ukazatel Jednotka Hodnota Limit 1) Nejistota 2) PouZita metoda

suma vapniku a hoféiku mmol/l 1,91 2-3,5 (DH) 9% SOP & 11 (CSN 1SO 6059)

barva mg/l Pt < 1,16 20 (MH) SOP & 40 (CSN EN ISO 7887)

zékal NTU 1.3 5 (MH) 20 % SOP & 43 (CSN EN ISO 7027-1)

chemicka spotfeba kysliku manganistanem  mg/i 1,49 3 (MH) 15 % SO: & 2115’ (CSN EN ISO 8467 véetné

zmény

dusitany mg/l < 0,007 0.5 (NMH) SOP ¢, 18 (CSN EN 26777)

chloridy mg/l 23,4 250 (MH) 5% SOP &. 12 (CSN I1SO 9297)

sirany mg/l 331 250 (MH) 15 % SOP & 30 (EPA 375.4)

Zelezo mg/l 0,024 0,2 (MH) 15 % S0P &. 13 (CSN IS0 8332)

hiinik mg/| 0,025 0.2 (MH) 20 % SOP & 33 (SN 1S0 10566)

vapnik mg/l 37,7 40-80 (DH) 4% SOP & 10 (CSN ISO 6058)

hoitik - dopoétem mg/l 229 20-30 (DH) 9% E&F;)e. 27 (CSN 1SO 6058, CSN I1SO

mikroskopicky obraz: ps&et organismu jedinci/mi 0 50 (MH) 20% SOP & 07 (CSN 75 7711)

mikroskopicky obraz: 2ivé organismy jedinci/mi 0 0 (MH) 20% SOP & 07 (CSN 75 7711)

mikroskopicky obraz: abioseston % 2 5 (MH) SOP &, 08 (CSN 75 7713)

Escherichia coli MPN/100m! 0 0 (NMH) SOP & 41 (Navod k Colilert - 18/QT)

Koliformni bakterie MPN/100m| 0 0 (MH) SOP &. 41 (Navod k Colilert - 18/QT)

intestinaini enterokoky KTJ/100ml ] 0 (NMH) SOP & 06 (CSN IS0 7899-2)

kultivovateiné mikroorg, pfi 36 °C KTJ/ml 5 40 (DH) SOP & 03 (CSN EN IS0 6222)

kultivovateiné mikroorg. pii 22 °C KTJ/mi 10 200 (DH) 20 % S0P ¢ 03 (CSN EN IS0 6222)

chior volny (set Hach)* ma/l 0,13 0,3 (MH) 20 % SOP & 42 (CSN IS 7393-2, naved
_ firmy HACH)

pH* 6,9 6,5-9.5 (MH) 0,2 SOP &.01 (CSN 1SO 10523)

teplota * °C 16,2 8-12 (DH) SOP & 35 (CSN 75 7342)

U (uran) pg/l < 0,10 15 (NMH) sub 3

chuf* pfijatelna SOP & 111 (CSN 75 7340)

pach* pfijatelny SOP ¢ 111 (CSN 75 7340)

bromiénany pgf < 50 10 (NMH) sub3

draslik mg/l 3,180 1-10 (DH) 10 % sub 3

bor mg/l 0,053 1,5 (NMH) 10 % sub 3

olovo Mg/l <10 5 (NMH) sub 3

chloreénany ug/l 116 250 (NMH) 20% sub 3

chloritany Hg/l < 10 250 (NMH) sub 3

antimon e <10 10 (NMH) sub 3

arsen uall < 1,0 10 (NMH) sub 3

berylium ug/l < 0,20 2 (NMH) sub 3

kadmium ugfl < 0,20 5 (NMH) sub 3

chrom pgll < 1,0 25 (NMH) sub 3

méd' gl 4.4 1000 (NMH) 10 % sub3

kyanidy celkové mg/l < 0,005 0,05 (NMH) sub 3
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Ukazatel Jednotka  Hodnota Limit 1) Nejistota 2) Poutita metoda

fluoridy mg/l 0,480 1,6 (NMH) 20 % TNV 75 7431 +

rtuf Mg/l < 0,0100 1 (NMH) sub 3

nik! uall < 2,0 20 (NMH) sub 3

selen wafl < 1.0 20 (NMH) sub 3

stifbro ug/l < 1,0 25 (NMH) sub3

sodik mg/l 11,80 200 (MH) 10 % sub 3

1,2-dichlorethan ugll < 0,750 3 (NMH) sub3

17-beta-estradiol ng/l < 0,80 1 (SH) sub 3

bisfenol A Wall < 0,010 2,5 (NMH) sub3

dibromoctova kyselina g/l 0,66 30% sub 3

dichloroctova kyselina W/l 2,59 sub 3

epichlorhydrin o/l < 0,050 0,1 (NMH) sub3

kyselina perfluorobutanova (PFBA) nall < 2,00 sub3

kyselina perfluorodekanova (PFDA) ngll < 0,30 sub 3

kyselina perfluorododekanova (FFDoDA) ng/l < 0,30 sub 3

kyselina perfluoroheptanova (PFHpA) ngfl < 0,30 sub 3

kyselina perfluorohexanova (PFHxA) nght < 0,30 sub 3

kyselina perfluoroktanova (PFOA) ng/lt < 0,30 sub 3

kyselina perfluorononanové (PFNA) ng/l < 0,30 sub 3

kyselina perfluoropentanova (PFPeA) ng/l < 0,30 sub 3

kyselina perfluorotridekanova (PFTrDA) ng/i < 0,30 sub 3

kyselina perfluoroundekanova (PFUnDA) ng/i < 0,30 sub 3

monobromoctova kyselina Ho/l < 4.0 sub 3

monochloroctova kyselina Hg/l < 1,0 sub 3

nonyifenol Mg/l < 0,050 300 (SH) sub 3

perfluorobutansulfonovéa kyselina (PFBS) ng/l < 0,30 sub 3

perfluorodekansulfonova kyselina (PFDS) ng/l < 0,30 sub 3

perfluorododekansulfonové kyselina ng/l < 0,30 sub 3

(PFDaDS)

perfluoroheptansulfonova kyselina (PFHpS)  ng/l < 0,30 sub 3

perfluorohexansulfonova kyselina (PFHxS)  ng/l < 0,30 ' sub3

perfluoroktansulfonovéa kyselina (PFOS) ng/l < 0,30 sub 3

perfluorononansulfonova kyselina (PFNS) ng/l < 0,30 sub 3

perfluoropentansulfonova kyselina (PFPeS) nag/l < 0,30 sub 3

perfluortridekansulfonova kyselina (PFTrDS) ng/l < 1,0 sub 3

perfluorundekansulfonova kyselina (FFUnDS) na/l < 1,0 sub 3

PFAS suma pgll 0,0000 0,1 (NMH) 40 % sub3

suma halogenoctové kyseliny polt 5,43 60 (NMH) sub 3

tetrachlorethen Ho/l < 0,20 10 (NMH) sub 3

trichloroctova kyselina pgli 2,18 sub 3

chlorethen (vinylchlorid) pg/l < 0,10 0,5 (NMH) sub 3

trichlorethen ug/l < 0,10 10 (NMH) sub 3

benzen pail < 0,20 1 (NMH) sub 3

benzo(a)pyren uaft < 0,0050 0,01 (NMH) sub 3

polycyklické aromatické uhlovodiky Mg/l 0 0,1 (NMH) sub 3

2,4-DDD pait < 0,010 0,1 (NMH) sub 3

2,4-DDE Mgt < 0,010 0,1 (NMH) sub 3

2,4-DDT Mg/l < 0,010 0,1 (NMH) sub 3

4,4°-DDD Ha/l < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
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Ukazatel Jednotka  Hodnota Limit 1) Nejistota 2) Pouzita metoda
4,4°-DDE ug/l < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
44-DDT ugll < 0,010 0.1 (NMH) sub 3
alfa-endosulfan wa/l < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
beta-endosulfan Hal < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
dieldrin Mg/ < 0,010 0,03 (NMH) sub 3
endrin uafl < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
heptachlorepoxid-cis ug/l < 0,010 0,03 (NMH) sub 3
heptachlorepoxid-trans ugll < 0,010 0,03 (NMH) sub 3
isodrin woll < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
methoxychlor Holl < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
alachlor pgll < 0,010 0,1 (NMH) sub3
aldrin ug/l < 0,0050 0,03 (NMH) sub3
HCH alfa uafl < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
HCH beta uall < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
HCH delta Ha/l < 0,010 0.1 (NMH) sub3
HCH gama Hgll < 0,010 0,1 (NMH) sub 3
heptachlor Hgll < 0,010 0,03 (NMH) sub 3
hexachlorbenzen (HCB) pafl < 0,0050 0,1 (NMH) sub 3
pentachlorbenzen Mg/l < 0,010 0,1 (NMH) sub3
trifluralin ug/l < 0,010 0.1 (NMH) sub3
trihalometany (THM) g/l 10,40 50 (NMH) sub3
chloroform pghl 3,86 30 (NMH) 40 % sub 3
pesticidni latky - suma ugll 0,000 0,5 (NMH) sub 3
Legenda:

DH-Doporugend hodnota, MH-Mezni hodnota, NMH-Nejvy$4i mezni hodnota, SH-Smérna hodnota

KT - kolonii tvofici jednotka, MPN - nejpravdépodobnéjé podet bakterii

PTJ - plak tvofici jednotka

Ukazatele byly provedeny v Laboratofi Kanalizaci a vodovod( Stary Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Stary Plzenec.
Ukazatele oznatené + nejsou pfedmétem akreditace.

Ukazatele oznadené “ byly provedeny v terénu.

Symbol '<' vyjadfuje vysledek mendl nez mez stanovitelnosti.

Symbol *>' vyjadfuje vysiedek v&tsi nez mez stanovitelnosti,

1) Limitni hodnoty byly pfevzaty z Vyhlasky & 252/2004 Sh. v platném znéni, kterou se stanovi
hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a &etnost a rozsah kontroly pitné vody.

2) Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozéifena nejistota s koeficientemn
rozsiteni k=2 pro hladinu vyznamnosti 95 %. Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho procesu,

Ukazatele oznagené sub byly provedeny externim dodavatelem sluzeb.

U vzorkit neodebranych laboratofi laboratof neruéi za kvalitu odbéru, ale pouze za provedené analyzy vzorku tak, jak byl pfijat.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty.
Bez pisemného souhlasu laboratofe nesmi byt protokol reprodukovan jinak nez cely.

Stary Plzenec, 16.06.2024 Schvalil: Ing. Zuzana Kovafikova

R
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KANALIZACE A VODOVODY

Stary Plzenec, a.s. 1C: 61778079
Smetanova 195, Sedlec DIC: CZ61778079
332 02 Stary Plzenec KB a.s. pobocka Plzeri
Mobil: 702 147 655 &.0. 6200361/0100

Laboratof Kanalizaci a vodovodi Stary Plzenec
E-mail:laborator@kav-plzenec.cz

Hodnoceni shody se specifikaci u vzorku & 20241196, 20241197

Ve vzorku pitné vody nebyly ve stanovenych ukazatelich pfekro¢eny limitni hodnoty
dle vyhl &. 252/2004 Sb. Ministerstva zdravotnictvi, vyhl.&. 70/2018 Sb. a vyhl.&. 187/2005 Sb.,
vyhl.&. 293/2006 Sb., vyhl.&. 83/2014 Sb. a vyhl. & 371/2023 Sb., kterou se stanovi hygienické
‘poZadavky na pitnou a teplou vodu a ¢etnost a rozsah kontroly pitné vody.

KANALIZACE A VODOVODY
Ve Starém Plzenci Stary Plzenec, a.s.
Dne: 16.6.2024 iy sy
LABORATOR

Zuzana Kovatikova

Mt



